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Caracteristiques techniques

o Différentes étendues de mesure

s |Interface utilisateur locale pour programmer le capteur XR
s Sortie sélectionnable par I'utilisateur : 0/4-20 mA, 0-5 V, . .
thermocouple J ou K Fiche technique

» Sortie utilisateur réglable 0/4-20 mA ou 0-5V

» Sorties RS485 analogique et numérique simultanées

e Bome a vis ou connecteur DIN au choix

» \/isée laser pour optiques haute résolution (LTHSF, LTCF2)
« Boitier en acier inox en option

¢ Logiciel d'étalonnage sur site

Caractéristiques électriques

Caractéristiques metrologiques

Sorties Etendue de mesure
Analogique 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5V, LT/LTHSF (Basses Temp.)  -40 4 600°C Bat4pum
thermocouple J ou K (avec connecteur borne MT (Temp. moyennes) 250 4 1200°C 3,9 pm
2 vis) G5 (Varre) 250 &4 1650°C 5,0 pm
Numérigue RS485 (bidirectionnelle) PT (Plastique) 10 4350°C 7.9 pm
Alarme Sortie relais opto-couplée
= ; - Résolution optique’
Entrées Configuration émissivité, compensation de la LTHSE 50 - 1
radiation ambiante, trigger, laser marche/arrét LT, G5 331
(contrdle logiciel) MT P7 90 - 1
_ Alimentation 24 VDG £20%, 100 mA, Précision £1% ou £10°C 23
Caractéristiques générales Reproductibilits. £0,5% ou £0,5°C 44
Protection |P85 (IEC529) (seulement aver connecteur -Résointion thermique
DIN) _ P7 10°¢
Température ambiante Tous les modéles 05°C
Sans refroidissement parnec . -
o ; ; Temps d'exposition (95%
Avec refrold!ssement par air 12OQC Tozs les nl:gdéles =) 150 ms
Avec refroidissement pareau  175°C e
Avec ThermaoJacket N Emissivité réglable: 0,100 & 1,100
Avec laser 40°C 3
- o Traitement des signaux *CI°F, Fonction avanceée de maintien des
Tem.perature de 5t°¢k§_99 -20a70°C _ valeurs MAX et MIN, Compensation de la
Humidité relative 10 2 95%, sans condensation STk oMb S e AN
Choc |IEC 68-2-27, 50 G, 11 ms, tout axe — -
. 0% énergle, oplique standard
" 2 2 Pour une température ambiante de 23°C £ 5°C
Vibration IEC 68-2-6, 3 G, 11 - 200 Hz, tout axe _ ) La_“.,al“efr I: pﬁ‘;l;é: ﬁf’ M:WE ’. _
Dimensions 192 mm L x 42 mm diamétre A LT: pour Temp, cible » 25°C @@ temp, ambiante de 23°C; PT: pour Temp. cible > 95°C
Avec boitier de refroidissement 192 mm L x 63 mm diamétre
Masse 585 ¢

Avec boitier de refroidissement 675 g

Capteur et équerre de fixation

Chague capteur est livré avec une équerre de fixation, un écrou de montage, un CD avec le logiciel et le manuel ufilisateur.
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oprons [ Carstéristques optiaues

Dplions & spécifier au moment de la commande
»  Certifical d'étalonnage selon NIST/DKD (XOXXXRCERT)

Accessoires

Convartisseur RS232/485 pour les capleurs uniques ou multiples (RAYMINCONVZ)

»  Fendire de prolection, selon le domaine speciral (OXO(TXACTW...)

s Cables de rallonge

» Baitier de refroidissement par eaufair pour des remplacements sur site, en inox
(FHEXRACWCS) ou en aluminium (OOCKRACWCA)

» ThermoJacket boitier da protaction trés robuste (RAYTXXTJS)
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Boitier de refroidissement par eau/air
(capteur avec connecteur DIN)
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Boitier de refroidissement par eaulair
L (capteur avec connecieur bome A vis)
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